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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ECRANS




BN ECRANS

Ecran

ECRAN EN MELAMINE
Panneau en particules de 19 mm d’épaisseur avec chant thermofusionné de 2 mm
autour du périmeétre fixé a la structure avec de la visserie spécifiques.

ECRAN EN VERRE
Verre laminé de 6 mm (3 + 3 mm) avec lamine intermédiaire de butyral avec des
chants polis et coins arrondis fixés a la structure avec la visserie spécifique.

ECRAN TAPISSE

Base de panneau de particules de 16 mm d’épaisseur tapissée des deux faces.
Couture dans les latéraux. Pour le programme Skala nous avons écrans fhono-
absorbants et punaisables : panneau de particules recouvert d’'une mousse a haute
densité, 60 kg/M2, puis tapissé (groupes 1, 2, 3 et 5 de notre nuancier tissus).

ECRAN AVEC DENIVELLATION

Poutre en plaque en acier de 3 mm d’épaisseur et forme de “V” a l'inverse qui sert
de support pour les quatre panneaux qui composent le écran. Ces panneaux ont
unes dimensions de 730 x 381 mm, 480 x 381 mm, 730 x 281 mm et 480 x 281 mm,
respectivement et ils présentent deux options de nition: panneau de bres de 5 mm
d’épaisseur et mousse haute densité de 20g/m? et 5 mm d’épaisseur dans chaque
c6té du panneau ou, lautre nition, panneau de 10 mm d’épaisseur avec couverture
melaminé. Les panneaux écrans ont une hauteur de 280 mm et 170 mm sur la
surface du bureau et il sont disposés en quinconce en changeant des hauteurs et
des couleurs.

ECRAN ACOUSTIQUE TAPPISSE

Intérieur en panneau de particules de 16 mm d’épaisseur couvert avec mousse de
5 mm d’épaisseur et densité 60 Kg/m®qui est tapissée dans les deux faces. Couture
double autour du périmétre. Fixation de la structure du bureau avec la visserie
spécifique.
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mmmm DESCRIPTION DES ELEMENTS

ECRANS EN ALUMINIUM

La solution spécifique pour les benchs Let’s Work est 'ensemble écran-
tablette en aluminium qui est fabriqué avec plaque en aluminium de 3
mm d’épaisseur. Il est formé par deux piéces qui sont orienté chachune
aux bureaux oposés du bench. Options d’écrans : multiple tapissé ; ou
mélamine, tapissé ou verre tels que cités au point 2 d’écrans pour benchs.

ECRANS FRONTAUX POUR BUREAUX INDIVIDUELS

Les écrans frontaux pour bureaux individuels sont utilisés surtout en salles partagées, pour personnel de plusieurs dépar-
tements ou personnel assigné a entreprises différents. Il s’agit de préserver l'intimité, réduire toute le bruit possible et aider
la concentration de lutilisateur. Beaucoup d’entreprises utilisent ces écrans avec écrans latéraux pour former postes type
“Centre d’appels” qui ont des besoins particuliers d’intimité et isolement.

Les matériaux disponibles pour ces écrans sont mélamine, verre o mélamine tapissé dans le Group de notre catalogue de
tapisseries.

ECRANS FRONTAUX POUR BENCHS

Les postes type bench sont populaires derniérement a cause de sa versatilité, ses posibilités de croissance et pour le profit
de l'espace.

Le écran dans un bench est un élément qui délimite, en favorisant U'intimité sans couper la communication entre postes face
aface frontal et latéral.

Les matériaux disponibles pour ces écrans sont mélamine, verre ou mélamine tapissé. Il y a également écrans avec dénive-
llation en mélamine ou tapissés, disponibles pour les programmes M10 et V30. Let’s Work offre aussi écrans avec tablette en
aluminium ou écrans avec tablette en aluminium tapissés ave dénivellation.

ECRANS LATERAUX POUR BUREAUX INDIVIDUELS ET BENCHS

Les matériaux disponibles pour ces écrans sont mélamine, verre o mélamine tapissé dans le Group 1 de notre catalogue de
tapisseries.

COMPATIBILITES

Ecrans frontaux pour bureaux individuels :
F25, Logos, M10, V30, Neo, Skala, Blok, Class, Zama, Zama Next, Let’s Work et Timber

Ecrans frontaux pour benchs :
F25, M10, V30, Logos, Blok, Skala, Zama, Zama Next, Let’s Work et Timber

Ecrans latéraux pour bureaux individuels pour bureaux individuels et benchs :
F25,M10, V30, Neo et Skala

VISSERIE

La visserie pour les écrans dépendant de chaque programme sont d’acier ou aluminium comme sa gamme de couleurs,
dépendant de la série et de loption choisie.

EMBALLAGE

Le écran est envoyé complétement démonté. Les colis sont rétractiles avec protections dans les chants.
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CONFIGURATIONS AND DIMENSIONS

ECRANS FRONTAUX (BUREAUX INDIVIDUELS)

A h35 177,6 x 35/180

P Pour la largeur du bureau 180, 160, 140,120 cm Axh/C STSREHEY

| 137,6 x 35/140

— C— Hauteur sur bureau 35 cm ’
117,6 x 35/120
1,2 A
- [35 177,6 x 62-35/180
%62 ) P 157,6 x 62-35/160
SKALA ECRAN - VOILE DE FOND %

137,6 x 62-35/140
117,6 x 62-35/120

o 1

ECRANS FRONTAUX (BENCHS)

Pour la largeur du bureau 180, 160, 140,120 cm A LY
ZAMA NEXT /
F25/ZAMA/ ZAMA NEXT / LET’S WORK / TIMBER LET’S WORK/TIMBER LOGOS
Hauteur sur bureau 33,9 cm (plateau 30 mm); 168/180 168/180
# ¢ 35 cm (plateau 19 mm) e
- C— p 148/160 148/160
‘ LoGos 128/140 128/140
Hauteur sur bureau 35 cm (plateau 30 mm); 108/120 108/120
36,1 cm (plateau 19 mm)
12 A ‘ 177,6 /80
PR M10/V30 157,6 /60
e Hauteur sur bureau 35 cm i 137,6 /140
117,6 /120
9 152,7 x 26/160
BLOK Axh/C 132,7 x 26/140
Hauteur sur bureau 26 cm 1127 x 26/120

ﬁ A
SKALA 155,5 x 84/180
C B: 84 AxB/C
Hauteur 84 cm 135,5 x 84/160

ECRANS AVEC DENIVELLATION POUR BENCH

MELAMINE TAPISSE
B la L dub 180, 160, 140
oura fargeur du bureau em 162 x 26,8/180 164 x 26,8/180
Hauteur sur bureau 26,8 cm Axh
142 x 26,8/160 144 x 26,8/160
122 x 26,8/140 124 x 26,8/140
LET’S WORK Bxh 12,2x17
ECRANS LATERAUX POUR BUREAUX INDIVIDUELS ET BENCHS
A7 A: ‘ A: : : .
y Z 090 8& PN -Bﬂ% ECRAN (MELAMINE / VERRE / TAPISSE) 166,4 x 33/165,8
h:33 I h:33 2 h33le Pour la largeur du bureau 80/ bench 162,4 0 165,8 cm Axh 162,4 x 33/162,4
' Hauteur sur bureau 33 cm 80 x 33/80
o A124 4 o Aso. o A0 ECRAN TAPISSE ACOUSTIQUE Axh 166,4 x 33/165,8
D o O} e [& QQ’/ h:35/ Pour la largeur du bureau 80 / bench 162,4 0 165,8 cm 162,4 x 33/162,4
Hauteur sur bureau 35 cm 80 x 33/80
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CONFIGURATIONS AND DIMENSIONS

ECRANS POUR ARMOIRES AXIS

A
) —
B Pour la largeur du armoire 180, 160,90 cm
AXIS Hauteur sur armoire 34 cm

C

156 x 1,9 x 34/180
136 x 1,9 x 34/160
73 x1,9x34/90

AxBxh/C

VISSERIE POUR ECRANS FRONTAUX - BUREAUX INDIVIDUELS

1,2
cm Bureaux individuels plateau 19 mm:
Non compatibles avec glissement F25/SKALA/ZAMA /LOGOS / CLASS
m du plateau
1,2
an Bureaux individuels plateau 30 mm: F25/M10/V30/BLOK / NEO / ZAMA
Non compatibles avec glissement du /ZAMA NEXT / LET’S WORK /LOGOS
ﬂ plateau /TIMBER
2
cm

Bureaux individuels plateau 19 mm:

N

SKALA

VISSERIE POUR ECRANS FRONTAUX -BENCHS

Visserie pour bench sans

RO e ow eriee F25/ ZAMA / ZAMA NEXT / TIMBER
Visserie pour bench avec
REF. 8 . . F25
caisson ou armoire
REF. L LET’S WORK
Visserie pour bench sans
REF. 4 caisson ou armoire M10/v30
Visserie pour bench avec
REFH caisson ou armoire M10/V30
LOGOS
e SKALA
Bench piément fermé Bench piément “H”
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CONFIGURATIONS AND DIMENSIONS

VISSERIE POUR ECRANS AVEC DENIVELLATION - BENCHS

7,5
> cm
,f’_’—n . Visserie pour bench sans
" ' a % REF. | ; . M10/V30
— caisson ou armoire
7,5
cm
H
Q‘ Visserie pour bench avec
l REF.K . . M10/V30
caisson ou armoire

VISSERIE POUR ECRANS LATERAUX - BUREAUX INDIVIDUELS ET BENCHS

i U F25/SKALA (bureau individuel)
19 mm
@30 mm /[—“ F25/M10/V30/NEO

11,8 cm AXIS
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MAINTENANCE ET NETTOYAGE

PIECES EN MELAMINE

PIECES METALLIQUES

Frotter la partie a nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un savon au
PH neutre.

PIECES EN PLASTIQUE

Frotter la partie a nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un savon au
PH neutre.

Forma5

o Frotter la partie a nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un
savon au PH neutre

@ Les piéces en aluminium poli peuvent étre récupérées avec un
produit de polissage que lon appliquera sur un chiffon en coton
pour rétablir l'éclat initial

PIECES EN VERRE

Frotter la partie a nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un savon
au PH neutre.

Développé parl+D+I FORMA 5
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