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DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

COMPLÉMENTS POUR LA SURFACE DU BUREAU

SORTIE CÂBLES CARRÉE
Couvercle en ABS de 94 x 94 
mm et finition polie. Struc-
ture en polypropylène de Ø 
80 mm passant. Hauteur 25 
mm (2 mm sur plateau).

TOP ACCESS EN BOIS À 
DOUBLE OUVERTURE 
(OPTION ÉLECTRIFICATION 
8 PRISES) 
Cadre en aluminium anodisé 
peint noir. Dessus avec 
insert dans la même finition 
que le dessus de la table. 
Double ouverture pour un 
accès à l’électrification des 
deux côtés de la table. Deux 

nourrices Forma 5 peuvent être logées dans la goulotte. Convient à 
des plateaux E14 à 25 mm. Dimensions : 205 x 70 mm, H45 mm.

BOÎTIER À 3 PRISES AVEC 
CLAPET
Boîtier prise encastrable en 
aluminium anodisé ou alumi-
nium peint noir. Profondeur 
de pose 45 mm. Muni d’un 
clapet pour la protection des 
équipements en position fer-
mée. Equipé de 3 prises de 
courant et disponible dans 
les systèmes international et 

UK. Livré avec un câble d’alimentation de 0,2 m et une prise wieland 
mâle GST18i3. Dimensions 351x180 mm, H45 mm.

TOP ACCESS EN ALUMINIUM
Pièce en aluminium de 367 
x 127 x 33 mm. Couvercle en 
aluminium extrusionné 348 x 
89 mm  et 4 mm d’épaisseur 
moyenne. Structure en alu-
minium injecté avec 2,5 mm 
d’épaisseur moyenne.

BOÎTIER RECTANGULAIRE 
ÉLÉVATEUR ÉQUIPÉ DE 8 
PRISES DE COURANT, 2 X 
PRISES USB ET 2 X HDMI 
(4+1+1)X2
Plateforme d’électrification 
télescopique double face 
pour tables de réunion. 
Habillée sur le dessus dans 
le même placage que les 
plateaux de la table. 

Equipée sur ses deux grandes faces de :
1)Système international : 4 prises de courant + RJ45 Cat6 + USB 
2.0 + USB 5V/2A + HDMI noir
2)Système UK : 4 prises de courant UK + RJ45 Cat6 + USB 2.0 + 
USB 5V/2A + HDMI noir
Toutes les prises sont câblées à l’intérieur de la plateforme. Eléva-
tion précise et silencieuse. Ouverture par système électronique en 
appuyant sur un bouton situé sur le dessus, ou à distance grâce à 
une entrée par connecteur. Dimensions 356x194 mm, H120 mm.

KIT POUR PLATEAU AVEC 
GLISSEMENT 
Ensemble de cinq pièces plas-
tiques en polyamide y POM 
qui permettent le glissement 
du plateau sur la structure 
afin de permetter l’accèss à 
l’électrification située sous 
le plateau du bureau.Chaque 
plateau glisse 13 cm.

TOP ACCESS EN POLYAMIDE
Pièce en plastique avec 
dimensions extérieures: 245 
mm x 125 mm x h: 25 mm. 
L’espace intérieur pour accéder à 
l’électrification est 225 mm x 90 
mm. Ensemble de deux pièces, 
il est réalisé en polyamide avec 
10% de fibre en verre et 20% de 
micro sphères.

NOURRICE CIRCULAIRE
Prise de confort encastrée 
dans le plateau, diamètre 
80 mm, enjoliveur carré de 
90x90 mm finition chromée 
mate. Equipée d’une prise 
de courant de 250V 16A. 
Disponible en deux versions 
: standard internationale, 
et britannique. Câble 
d’alimentation muni d’une 

prise GST 18/3 à 3 fils x 1.5mm2, compatible avec nos rallonges (en 
option).

NOURRICE INTÉGRÉ
Système d’électrification op-
tionnel qui est installé dans le 
plateau du bureau qui permet 
de disposer de trois prises de 
courant dans la surface (342 x 76 
mm). Ce nourrice est disponible 
avec système d’électrification 
standard international ou avec le 
système du Royaume-Uni.

PRISE DE CONFORT RONDE 
À 4 PRISES, TÉLESCOPIQUE 
PAR SIMPLE PRESSION 
Prise de confort télescopi-
que en polyamide, finition 
gris argent ou noir. Equipée 
de 4 prises de courant, une 
sur chaque face, pour un 
accès multi-directionnel. Au 
ras du plateau en position 
fermée, elle s’ouvre et s’élève 

par simple pression. De diamètre 165 mm et H195 mm, elle est livrée 
avec un câble d’alimentation de 0,5 m et une prise Wieland mâle GST 
18i3. Disponible dans les versions système international et UK.
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GOULOTTE EXTENSIBLE
Goulotte extensible en plaque 
pliée perforée d’épaisseur 1 mm 
et largeur 350 mm. La goulotte est 
mécanisée pour fixer des nourrices. 
L’installation est préparée pour que 
la goulotte reste suspendue direc-
tement du portique.

GOULOTTE GRILLE 
EN POLYPROPYLÈNE
Goulotte en polypropylène avec 
épaisseur variable. Dimensions 
générales 472 x 360 x 114 mm. 
Plis dans le moule pour fixer aux 
poutres. Possibilité de le visser au 
plateau. 

GOULOTTE EN POLYPROPYLÈNE
Goulotte en polypropylène avec 
épaisseur variable. Dimensions 
générales 365 x 165 x 150 mm. 
Fixation au plateau avec vis 
filetage bois.

GOULOTTE D’ÉLECTRIFICATION
En tôle E0,8 mm peinte noir 
mat. L470x124 mm, H123 mm. 
Vissée sous le plateau.

GOULOTTE EN POLYPROPYLÈNE
En tôle E0,8 mm peinte noir mat. 
L470x244 mm, H123 mm. Vissée 
sous le plateau. Deux nourrices 
peuvent y être encastrées (1 de 
chaque côté), réf FVA08, FVA09, 
FVA19 ou FVA34.

GOULOTTES DE CONDUCTION
Cadre en aluminium anodisé peint 
noir. Dessus avec insert dans la 
même finition que le dessus de la 
table. Double ouverture pour un 
accès à l’électrification des deux 
côtés de la table. Deux nourrices 
Forma 5 peuvent être logées dans 
la goulotte. Convient à des plateaux 
E14 à 25 mm. Dimensions : 205 x 70 
mm, H45 mm.

GOULOTTE MÉTALLIQUE DOUBLE 
SKALA
Goulotte double en plaque perforée 
d’épaisseur 0,8 mm avec fixation 
rapide aux latéraux du portique.

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

ÉLECTRIFICATION HORIZONTALE DE CÂBLES

GOULOTTE TRANSVERSALE 
MÉTALLIQUE
Goulotte en plaque pliée 
et perforée avec 1,5 mm 
d’épaisseur. Dimensions 463 
x 136 x 124 mm mm. Plis pour 
la fixation entre poutres.

GOULOTTE SIMPLE MÉTALLI-
QUE DÉTACHABLE  
Goulotte métallique en plaque 
plié avec 1,2 mm d’épaisseur 
et pièce enjoliveur et agrafe 
en polyamide pour la fixation 
à la poutre. Dimensions de la 
plaque 920 / 720 x 121,9 x 98,3 
mm. Dimensions générales 
1000 / 800 x 195,4 x 133,4 mm.

GOULOTTES GRILLE 
MÉTALLIQUES 
Goulottes avec branches 
électrosoudés de Ø 5 mm. 
Patte en branche et plates en 
plaque pour fixer au plateau.

SUPPORT MÉTALLIQUE 
Goulotte métallique pliée avec 
épaisseur 1 mm, et dimen-
sions 734 x 67 x 122 mm. Fixée 
à la poutre ou voile de fond 
avec plis avec forme de griffe.

GOULOTTE DOUBLE 
MÉTALLIQUE DÉTACHABLE 
Goulotte en plaque pliée et per-
forée avec 1,2 mm d’épaisseur 
et dimensions 1200/1000 x 338 
mm. Pièces en polyamide pour 
la fixation à la poutre. Dimen-
sions de l’ensemble 1200/1000 
x 489,3 x 142,5 mm.

GOULOTTE MÉTALLIQUE 
INDIVIDUELLE 
Goulotte individuelle en plaque 
en acier d’épaisseur 1,2 mm et 
longueur 300 mm. Possibilité de 
fixer une nourrice. Fixation au 
plateau avec visses filetage bois.

GOULOTTE MÉTALLIQUE 
INDIVIDUELLE SKALA
Goulotte individuelle en plaque 
en acier d’épaisseur 1,2 mm. Il 
est possible le fixer un nourrice. 
avec fixation rapide aux laté-
raux du portique.
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PLUS DE COMPLÉMENTS

ÉLECTRIFICATION VERTICALE DE CÂBLES

MONTÉE DE CÂBLES TEXTILE
Montée de câbles textile en 
toile résille WEB avec 80 mm de 
diamètre. Fixation simple avec 
une bande élastique.

COLONNE MÉTALLIQUE 
POUR CÂBLES
Colonne métallique en 
plaque pliée, avec épaisseur 
1,5 mm et section 71 x 70 
mm et pied de 160 x 160 mm. 
Hauteur 572,5 mm.

KIT DE VERTÈBRES POUR 
L’ÉLECTRIFICATION 
Matériel themoplastique 
en forme de spirale fixé au 
plateau avec visses filetage 
bois et au sol avec une base 
piètement. Finition gris 
argent.

MONTÉE DE CÂBLES INDIVI-
DUELLE DE PORTIQUE
Colonne métallique en 
plaque pliée, avec épaisseur 
de 1 mm en forme de “C” de 
31,5 x 38,2 mm et 584 mm de 
hauteur. Fixation au pied par 
pression.

COLONNE 
D’ÉLECTRIFICATION F25, 
ZAMA et  ZAMA NEXT
Colonne métallique en plaque 
pliée, avec épaisseur de 1 mm 
en forme de “C” de 51 x 41,5 
mm et 584 mm de hauteur. 
Fixation au pied par pression.

PORTA CPU RÉGLABLE EN 
HAUTEUR ET LARGEUR 
Support métallique en plaque 
plié de 2 mm d’épaisseur. 
Réglable en hauteur et 
largeur pour s’adapter aux 
dimmensions differéntes. 
Fixation au plateau avec visses 
filetage bois. Il incorpore des 
protections en polyurèthane 
fléxibles qui évitent des 
vibrations pour un adjustement 
optimal.

CÂBLES D’ALIMENTATION ET 
EXTENTION 
Câble de 3 x 1,5 mm 2 250V 
16A avec prise de terre.

NOURRICE 4 PRISES
Prises de 250V 16A avec câble 
d’alimentation 3 x 1,5 mm2. Prise 
de données CAT5E.

NOURRICE 3 PRISES + 2 DONNÉES
Prises de 250V 16A avec câble 
d’alimentation 3 x 1,5 mm2. Prise 
de données CAT5E.

VERTÈBRE Ø 9 X 120 CM
Ensemble de sortie-câbles formé 
par anneaux circulaires de dismé-
tre 90 mm articulable en polycar-
bonate que lui donne une grande 
fléxibilité pour louer tout type de 
câbles rapidement. Installation en 
vissant au plateau ou installé au 
goulotte et au sol avec un piète-
ment métallique.

VERTÈBRE Ø 9 X 120 CM
Ensemble de sortie-câbles 
formé par anneaux circulaires 
de diamétre 90 mm de ABS. Il 
est compatible avec plusieurs 
hauteurs grâce à son ressort ex-
tensible. Installation en vissant 
au plateau.

VERTÈBRE 4 X 5 X 8 CM
Anneaux articulable et démonta-
bles qui peuvent être ajoutés ou 
elliminé facilement en permettant 
la longeur souhaité dans chaque 
installation. Facile installation. 
Réalisé en polycarbonate. L’union 
des anneaux est réalise avec une 
rotule qui permet l’articulation de 
tous les plans.

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

Forma 5
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CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

DANS LA SURFACE 

SORTIE CÂBLES CARRÉE

NOURRICE INTÉGRÉ

NOURRICE CIRCULAIRE

TOP ACCESS EN POLYAMIDE

TOP ACCESS EN ALUMINIUM

TOP ACCESS EN BOIS À DOUBLE OUVERTURE 

PRISE DE CONFORT RONDE À 4 PRISES, TÉLESCOPIQUE PAR SIMPLE PRESSION

BOÎTIER À 3 PRISES AVEC CLAPET

PLATEFORME D’ÉLECTRIFICATION TÉLESCOPIQUE ET MOTORISÉE

PLATEAU AVEC GLISSEMENT
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CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

ÉLECTRIFICATION HORIZONTALE DE CÂBLES

GOULOTTE TRANSVERSALE MÉTALLIQUE

GOULOTTE SIMPLE MÉTALLIQUE DÉTACHABLE

GOULOTTES GRILLE MÉTALLIQUES ABATTABLE

SUPPORT MÉTALLIQUE

GOULOTTE DOUBLE MÉTALLIQUE DÉTACHABLE

GOULOTTE MÉTALLIQUE INDIVIDUELLE

GOULOTTE MÉTALLIQUE INDIVIDUELLE SKALA

GOULOTTE MÉTALLIQUE DOUBLE SKALA

GOULOTTE EXTENSIBLE

GOULOTTE GRILLE EN POLYPROPYLÈNE

GOULOTTE EN POLYPROPYLÈNE

GOULOTTE D’ÉLECTRIFICATION DRONE

GOULOTTE D’ÉLECTRIFICATION PERMETTANT L’INTÉGRATION DE NOURRICES 
DRONE

GOULOTTES DE CONDUCTION DRONE
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CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

ÉLECTRIFICATION VERTICALE DE CÂBLES

PLUS DE COMPLÉMENTS

COLONNE MÉTALLIQUE POUR CÂBLES

VERTÈBRE

MONTÉE DE CÂBLES INDIVIDUELLE DE PORTIQUE M10

COLONNE D’ÉLECTRIFICATION

MONTÉE DE CÂBLES TEXTILE

VERTÈBRE Ø 9 X 120 CM SKALA

VERTÈBRE Ø 9 X 120 CM SKALA

VERTÈBRE 4 X 5 X 8 CM SKALA

PORTA CPU RÉGLABLE EN HAUTEUR ET LARGEUR
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développé par R&D FORMA 5

PIÈCES EN MÉLAMINE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un savon au 
PH neutre.

PIÈCES EN PLASTIQUE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un savon au 
PH neutre.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

PIÈCES MÉTALLIQUES

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d’un 
savon au PH neutre

Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un 
produit de polissage que l’on appliquera sur un chiffon en coton 
pour rétablir l’éclat initial

Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
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