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PRODUITS CERTIFIES DE MOBILIER

DEMANDEUR:

N° CERTIFICAT:

SERIE:

PRODUIT:

REFERENCES
INCLUSES DANS LA
PORTEE DE LA
CERTIFICATION:

PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES
CERTIFIEES:

SYSTEME DE
CERTIFICATION:

Date d'entrée en vigueur :

Date de mise a jour :
Valable jusqu'au :

N° serie: 010324302-E

CERTIFICAT DE PRODUIT

GRUPO FORMA 5, S.L.U.

C/ Acueducto, 12-14

Pol. Ind. Carretera de la Isla

41700 DOS HERMANAS (Sevilla) ESPAGNE

0103243

RANGEMENT METALIQUE

Armoires métalliques avec portes battantes.

Voir annexe.
PROCEDURE ESSAI SPECIFICATION
UNE-EN 14073-2:2005 UNE-EN 14073-2:2005
Armoires UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14073-3:2005
UNE-EN 14074:2005 UNE-EN 14074:2005
Materi Presciptions techniques établies par TECNALIA et citées a I'annexe
ateriaux

technique.

— Inspection préalable du systéme de production et contréle du fabricant.

— Essai initial du type de produit.

— Surveillance, supervision et évaluation réguliére du systéeme de qualité.

— Essais périodiques des matieres premiéres; sur échantillons prélevés en usine.
— Essais périodiques des produits finis.

Les essais efectues conformément a ce certificat ont été réalisés par les laboratoires de TECNALIA,
lesquels sont acrédités par 'TENAC comme [I'établissent (entre autres) le dossier n°4/LE024.

13.12.2019
21.07.2023
24.07.2026

Firmado digitalmente
tecnal:a por 15966973M CARLOS
11 H MANUEL NAZABAL (R:
certificationMan I
Carlos Nazabal Alsua
Directeur Général

La présente certification est susceptible d'étre modifiée, suspendue temporairement/ou supprimée par TECNALIA R&I CERTIFICACION.
Sa vigueur peut étre confirmée consultant le site www.tecnaliacertificacion.com
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ANNEXE
CERTIFICAT DE PRODUIT n: 0103243

Spécifications de produit

Largeur (mm) : 800/1000.

Profondeur (mm) : 450.

Hauteur (mm): — 710/1060/1600/1800/1980.

Matériaux : — Cadre et portes en acier laminé a froid, épaisseur de 0,8 mm a
1,2 mm.

- Etagéres en acier laminé a froid, épaisseur 0,8 mm.
— Quincaillerie: poignées, charniéres et serrures en aluminium.
— Peinture époxy.

Finitions : — Tole d'acier.
— Procédé de peinture époxy sur métal.
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