TECNALIA

PRODUCTO
CERTIFICADO

1. REQUISITOS DE MATERIALES

1.1. TABLERO DE PARTICULAS

ENSAYO
Densidad
Contenido de humedad
Resistencia a la flexion

NORMA

UNE-EN 323:1994
UNE-EN 322:1994
UNE-EN 310:1994

ESPECIFICACION
Valor informativo
UNE-EN 312:2010

MOd_Llllo de elasticidad en UNE-EN 310:1994
flexion UNE-EN 312:2010
Cohesién interna UNE-EN 319:1994 (TIPO P2)

Resistencia al arranque de

superficie UNE-EN 311:2002

Resistencia al arranque de .
tornillos UNE-EN ISO 13446:2002

Especificacion segin UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

Valor informativo

1.2. TABLERO DE FIBRAS

ENSAYO

Densidad

Contenido de humedad
Resistencia a la flexion
Mddulo de elasticidad en
flexion

Resistencia a la traccién
perpendicular a las caras

Hinchazon en espesor 24
horas

Resistencia al arranque de
tornillos en direccién del eje

Resistgqcia al arranque de UNE-EN 311:2002
superficie

Especificacién segin UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

NORMA

UNE-EN 323:1994
UNE-EN 322:1994
UNE-EN 310:1994

ESPECIFICACION
Valor informativo
UNE-EN 622-1:2004

UNE-EN 310:1994
UNE-EN 622-5:2010

UNE-EN 319:1994 (AMBIENTE SECO)

UNE-EN 317:1994

UNE-EN 320:1994
Valor informativo

1.3. CHAPA DE ACERO

Se admitiran las siguientes calidades de chapa
Chapa acero laminado en frio, calidad DCO1 a DC04 seguin norma UNE-EN 10130:2008

Chapa acero laminado en caliente, calidad DC11 a DC14 segin norma UNE-EN 10111:2009
Especificacion segtin UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

1.4. CERRADURAS

ENSAYO ESPECIFICACION
Elementos vistos: 3 ciclos™
Elementos ocultos: 2 ciclos®®

UNE-EN 16014:2012

NORMA
UNE-EN ISO 6270-2:2006

Propiedades mecanicas UNE-EN 16014:2012
Especificacion segin UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008
@ | 0s elementos vistos no deben presentar corrosion del material base, ni perjudicar la funcién, tras 3 ciclos.
@ Los elementos ocultos no deben presentar corrosién del material base, ni perjudicar la funcion, tras 2 ciclos

Resistencia a la humedad

1.5. TIRADORES

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Resistencia a la corrosion UNE-EN ISO 9227:2012 ;ifhd”es: S @R U

Resistencia del Color a la
Luz (Gnicamente para
tiradores pintados y de
plastico

Especificacién segin UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008

UNE 56875:2014 V2

UNE-EN ISO 16474-3:2014 0" "o% 5% o5 intenso)

1.6. OTROS HERRAJES (BISAGRAS, CORREDERAS, etc.)

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Elementos vistos: 3 ciclos @
UNE-EN ISO 6270-2:2006 . q (@)
Elementos ocultos: 2 ciclos
Especificacion segun UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008

)’ os elementos vistos no deben presentar corrosion del material base, ni perjudicar la funcién, tras 3 ciclos.

“ Los elementos ocultos no deben presentar corrosién del material base, ni perjudicar la funcién, tras 2 ciclos

Resistencia a la humedad

1.7. PLASTICOS

1.7.1. SILLAS, MESAS, ARMARIOS y ARCHIVADORES

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION

©)La degradacién respecto a la
duracién del ensayo sera de 6
segun la escala de los azules para
una degradacion de 4 a 5 segun la

UNE-EN ISO 4892- escala de grises de acuerdo a la

Ensayo de envejecimiento

acelerado 2eadvils, Norma UNE-EN 20105-A02:1998
©®) >4 seglin escala de grises (24 h
de exposicion con irradiancia de 50
W/m?)
Especificacion segtin UNE 89401-1:2008, UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008
®), ificacién aplicable dnic para armarios, archivadores y mesas
®), 5n aplicable dnic para sillas

Mobiliario de Oficina
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1.7.2. BIOMBOS

ENSAYO NORMA

Resistencia del color a la UNE-EN ISO 4892-
luz 2:2014

Especificacién segin UNE 89401-4:2010
1.8. TAPICERIAS

1.8.1 SILLAS

ENSAYO NORMA

Comportamiento al uso

Resistencia a la UNE-EN ISO 12947~
abrasidn (ciclos) 2:1999+AC:2006
Resistencia a las UNE-EN ISO 7854:1997
flexiones repetidas UNE-EN ISO 5402-1:2012
c . P

UNE-EN ISO 13937-4:2001
desgarro UNE-EN ISO 4674-1:2004
(método lenglieta) UNE-EN ISO 3377-2:2003
Comportamiento del color

Resistencia del color ne_gn 150 105-B02:2014
alaluz

Resistencia del color UNE-EN ISO 105-X12:2003
al frote seco y

himedo UNE-EN ISO 11640:2013
Especificacién segin UNE 89401-1:2008

Resistencia al

1.8.2 BIOMBOS

ENSAYO NORMA

Comp i anico

Resistencia al UNE-EN ISO 13937-4:2001
desgarro UNE-EN ISO 4674-1:2004

(método lengiieta) UNE-EN ISO 3377-2:2003
Comportamiento del color

Resistencia del color UNE-EN ISO 105-B02:2013
alaluz

Resistencia del color  yNE-EN ISO 105-X12:2003
al frote seco y
hamedo UNE-EN ISO 20433:2012
Especificacién segtin UNE 89401-4:2010
1.9. GOMAESPUMA (Sillas)

ENSAYO
Determinacion de la
densidad (volumétrica) del

NORMA

UNE-EN ISO 845:2010

MARCA DE CALIDAD TECNALIA

ESPECIFICACION

Cambio de color = 4 (escala de
grises)

Condiciones de ensayo:

- Temperatura de placa negra 55°C
E5CE

-Humedad relativa de la camara:
65%+5%

- Radiacién en la superficie de la
probeta en el intervalo de longitud
de onda de 300nm a 400nm (50+2)
W/m?2

- Duracién del ensayo: Hasta que la
lana 6 de la escala de azules sufra
una degradacion 4-5 de la escala
de grises de acuerdo con la Norma
UNE-EN 20105-A02

ESPECIFICACION
Tejido

UGTEDER recubierto Cuero

GlEEho de caucho o piel
de punto = P
o plastico
>30000
>20000
>20000
>35N
>35N
>35N
25 =5 25
>4 >4
=4
ESPECIFICACION
- Tejido
Jsiiclolde recubierto Cuero
calada o d g
de punto e cguc_ho o piel
o plastico
>35N
>35N
>35N
=5 =5 =5
>4 >4
>4
ESPECIFICACION

Min. 30 Kg/m®Asiento
Min. 25 Kg/m® Respaldo
Min. 28 Kg/m? Apoyabrazos

< 7 % Respaldo
< 6 % Apoyabrazos
< 5% Asiento

material
Csenacenlcele UNE EN ISO 8307:2008 > 45%
Resiliencia
Deformacién remanente UNE-EN ISO
al 50% 1856:2001+/A1:2007
Especificacién segin UNE 89401-1:2008
1.10. VIDRIO (Biombos)
ENSAYO NORMA

Ensayo de impacto sobre
superficies acristaladas
verticales

) Exigencia conforme con CTE

ERRATUM: 20117
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UNE-EN 12600:2003+

ESPECIFICACION
Altura de caida = 190mm

Resistencia sin rotura un
impacto de nivel 3
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CERTIFICADO

MARCA DE CALIDAD TECNALIA

2. REQUISITOS DE ACABADOS

2.1. LAMINADOS DECORATIVOS

Mobiliario de Oficina
ANEXO TECNICO

2.1.1. SUPERFICIES HORIZONTALES DE TRABAJO - MESAS

2.1.1.1. LAMINADOS DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION

ENSAYO

Resistencia al manchado
Resistencia al calor seco
Resistencia al impacto por
caida de bola

Resistencia a la abrasion

Resistencia del color a la luz

Brillo
Especificacion segtin UNE 89401-2:2008

NORMA

UNE-EN 438-2:2005

ESPECIFICACION
Grado no inferior a 4
Grado no inferior a 4

Altura de 60 cm sin huella,
y didmetro < 10 mm

P. inicial > 150
P. medio > 350
UNE-EN 438-3:2005

Grado 4-5 segun la escala de
grises de acuerdo a la Norma
UNE-EN 20105-A02:1998

<20

Se incluyen los estratificados y los tableros melaminicos de elevada resistencia a la abrasion

2.1.1.2. TABLEROS DE PARTICULAS MELAMINIZADOS DE BAJA LICITACION

ENSAYO
Resistencia al manchado

Resistencia al impacto por
caida de bola

Resistencia a la abrasion

Resistencia del color a la luz

Brillo
Especificacién segin UNE 89401-2:2008

NORMA

UNE-EN 14323:2004

ESPECIFICACION
Grado no inferior a 3

Valor informativo

Clase 2

UNE-EN 14322:2004
Grado 4 segln la escala de
grises de acuerdo a la
Norma UNE-EN 20105-
A02:1998 (grado 3 para los
acabados metalizados y
nacarados )

<20

2.1.2. OTRAS SUPERFICIES — ARMARIOS, ARCHIVADORES, MESAS y BIOMBOS

ENSAYO
Resistencia al manchado

Resistencia a la abrasion

Resistencia del color a la luz

NORMA

UNE-EN 438-2:2005
UNE-EN 14323:2004

ESPECIFICACION
Grado no inferior a 3

P. inicial > 50

P. medio > 150

UNE-EN 438-3:2005
Grado 4-5 segun la escala
de grises de acuerdo a la
Norma UNE-EN 20105-
A02:1998

UNE-EN 14322:2004

Grado 4 segun la escala de
grises de acuerdo a la
Norma UNE-EN 20105-
A02:1998 (grado 3 para los
acabados metalizados y
nacarados )

Especificacion segtin UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2008

2.2. PROCESOS DE PINTURA SOBRE METAL

2.2.1 MESAS, ARMARIOS Y ARCHIVADORES

ENSAYO

Dureza de la pelicula.
(PERSOZ)

Resist. de los recubrimientos
orgénicos a los agentes
quimicos de uso doméstico

Resistencia al dafio mecanico.
Adherencia

Caida de una masa

Resistencia a la humedad

Espesor de pelicula

Envejecimiento acelerado.
Método de exposicidn a ciclos
alternos de luz ultravioleta y
condensacion

NORMA
UNE-EN ISO 1522:2007

UNE 48027:1980

UNE-EN ISO 2409:2013

UNE-EN ISO 6272~
1:2012

UNE-EN ISO 6270~
1:2002

UNE-EN ISO 2808:2007

UNE-EN ISO 16474-
3:2014

Especificacion segtin UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008

@) aplicable

a superficies

ESPECIFICACION
Valor informativo

Productos: agente de
limpieza, agua destilada,
infusion de café, infusion de
té, zumo de frutas, refrescos
de cola, etanol (sin
desnaturalizar) al 48%.

- Clasificacion 5 (24 h)

- Clasificacién 4 (72 h)

Clasificacién 0

Altura de caida 500 mm. Sin
agrietamiento ni
g)esprendimiento del soporte

Sin alteracién del
recubrimiento

Espesor (€) minimo para
partes vistas:

e = 25 um para pintura liquida
e > 40 pm para pintura en
polvo

24 h. Ldmparas UV-B

Pérdida de brillo < 25 %
Cambio de color = 4 (grises)

como por ejemplo estantes de armario

2.2,2 SILLAS
ENSAYO

Resistencia a la humedad
(ciclo KFW)
Especificacion segiin UNE 89401-1:2008

2.2.3 BIOMBOS
ENSAYO

Resistencia de los agentes
organicos

Resistencia al dafio mecanico.
Adherencia

Resistencia a la humedad

Envejecimiento acelerado.
Método de exposicién a ciclos
alternos de luz ultravioleta y
condensacion

Especificacién segin UNE 89401-4:2010

NORMA

UNE-EN ISO 6270-
1:2002

NORMA

UNE 48027:1980

UNE-EN ISO 2409:2013

UNE-EN ISO 6270-
1:2002

UNE-EN ISO 16474~
3:2014

ESPECIFICACION

Sin alteracion del
recubrimiento

ESPECIFICACION

Productos: agente de
limpieza, agua destilada,
etanol (sin desnaturalizar) al
48%.

- Clasificacion 5 (24 h)
- Clasificacion 4 (72 h)
Clasificacion 0

Sin alteracion del

recubrimiento después de
(100 horas)

24 h. Ldmparas UV-B
Pérdida de brillo < 25 %
Cambio de color > 4 (grises)

) aplicable Gnicamente a superficies horizontales, como por ejemplo baldas, bandejas portafolios, etc.

2.3. PROCESOS DE BARNIZADO / LACADO

2.3.1. ARMARIOS y ARCHIVADORES

ENSAYO

Dureza de la pelicula. Método
del lapiz

Resist. al cambio brusco de
temperatura, segun el ciclo: 1
hora a 60°C y 1 hora a -20°C

Resistencia al dafio mecanico.
Adherencia

Resistencia superficial a los
liquidos frios (10 minutos)

Especificacién segin UNE 89401-3:2008

2.3.2 MESAS
ENSAYO
Dureza de la pelicula. Método
del 1apiz

Resist. al cambio brusco de
temperatura, segun el ciclo: 1
hora a 60°C y 1 hora a -20°C

Resistencia superficial al dafo
mecanico. Impacto.

Brillo

Resistencia al dafio mecanico.
Adherencia

Resistencia al calor seco

Resistencia superficial a los
liquidos frios

’Eg ecificacion segin UNE 89401-2:2008

NORMA
UNE 48269:1995

Anexo A

UNE-EN ISO 2409:2013

UNE-EN
12720:2009+A1:2014

NORMA

UNE 48269:1995

Anexo A

UNE 11019-6:1990
UNE-EN ISO 2813:1999
UNE-EN ISO 2409:2013

UNE-EN
12722:2009+A1:2014

UNE-EN
12720:2009+A1:2014

Especificacion aplicable para superficies horizontales de trabajo

1) Especificacion aplicable para otras superficies
12) Especificacion aplicable para superficies horizontales de trabajo, tiempo de aplicacién 6h. No se aplica acetona.

43) Especificacion aplicable para otras superficies, tiempo de aplicacion 10 min.

2.3.3 SILLAS

ENSAYO

Resist. al cambio brusco de
temperatura, segun el ciclo: 1
hora a 60°C y 1 hora a -20°C
Resistencia superficial al dafio
mecanico. Impacto.
Resistencia al dafio mecanico.
Adherencia

Resistencia superficial a los
liquidos frios (10 minutos)

Especificacion segtin UNE 89401-1:2008

REF: ATO1 REV. 32/12-14
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NORMA

Anexo A

UNE 11019-6:1990

UNE-EN ISO 2409:2013

UNE-EN
12720:2009+A1:2014

ESPECIFICACION

>F
10 ciclos

Clasificacion < 2

Etanol y solucién amoniacal: 4
Resto: especificacion 3
No se aplica acetona, té y café

ESPECIFICACION
>H®)
SFUD
20 ciclos *”
10 ciclos V)

> 400
< 2000
Clasificacion < 2

A 85°C =2ligero cambio de
color y/o brillo **

(12)

Té y café: especificacion 5
Etanol y solucién amoniacal: 4
Resto: especificacion 3

(13)

Etanol y solucion amoniacal: 4
Resto: especificacion 3

No se aplica acetona, café y té.

ESPECIFICACION

20 ciclos

>4

Clasificacién < 2

Etanol y solucién amoniacal: 4
Resto: especificacion 3
No aplica la acetona, té y café
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2.4. PROCESO DE ENCOLADO

PRODUCTO

3.6. MESAS DE REUNIONES Y MESAS AUXILIARES

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
0 ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Encolado de cantos Iz :688;5'2014 V2 Sin desencolado Resistencia, durabilidad y
Gl Ak idad UNE-EN 15372:2008 UNE-EN 15372:2008
UNE 56875:2014 V2 >= 80% de arrastre de segurida
P R . apt. 4.7.2.3 particulas del soporte®®
P UNE 56875:2014 V2 >= 100% de arrastre de
apt. 4.7.3.8 particulas del soporte®®

Especificacion segtin UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008
9 pplicable a los revestimientos superficiales de los planos no de trabajo
2 pplicable a los revestimientos superficiales de los planos de trabajo

2.5. OTROS ACABADOS: RECUBR. ELECTROQUIMICOS, ALUMINIO ANODIZADO

2.5.1. ARMARIOS y ARCHIVADORES

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Resistencia a la humedad UNE-EN ISO 6270- Elementos vistos: 3 ciclos"®
(ciclo KFW) 2:2006 Elementos ocultos: 2 ciclos®”

Especificacion segiin UNE 89401-3:2008
(1)) o5 elementos vistos no deben presentar corrosion del material base, ni perjudicar la funcion, tras 3 ciclos
7)1 0s elementos ocultos no deben presentar corrosién del material base, ni perjudicar la funcion, tras 2 ciclos

2.5.2. SILLAS
ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Sin Oxidacién, después de 100
Resistencia a la humedad UNE-EN ISO 6270- nores P
(ciclo KFW) 1:2002
Bases de aluminio pulido
Resistencia a la humedad UNE-EN ISO 6270- Se admiten ligeros puntos de
(ciclo KFW) 2:2006 oxidacién, después de 24
horas
Especificacién segin UNE 89401-1:2008
2.5.3. BIOMBOS
ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Sin alteracion tras:
Resistencia a la humedad UNE-EN ISO 6270- Elementos vistos: 3 ciclos
(ciclo AHT) 2:2006 Elementos ocultos: 2 ciclos

Especificacién segin UNE 89401-4:2010

3. REQUISITOS DE PRODUCTO ACABADO

3.1. MESAS
ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Dimensiones UNE-EN 527-1:2011 UNE-EN 527-1:2011
Requisitos de seguridad UNE-EN 527-2:2003 UNE-EN 527-2:2003
Ensayos mecanicos UNE-EN 527-3:2003 UNE-EN 527-3:2003

3.2. ARMARIOS, BLOQUES Y ARCHIVADORES
ENSAYO NORMA ESPECIFICACION

ResUiEfn cEarElEs 6l UNE-EN 14073-2:2005  UNE-EN 14073-2:2005

seguridad
Requisitos de seguridad de la UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14073-3:2005
estructura y las partes méviles UNE-EN 14074:2005 UNE-EN 14074:2005
3.3. BIOMBOS
ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Dimensiones UNE-EN 1023-1:1996 UNE-EN 1023-1:1996
Requisitos generales de g u Y -
seguridad UNE-EN 1023-2:2001 UNE-EN 1023-2:2001
Ensayos mecanicos UNE-EN 1023-3:2001 UNE-EN 1023-3:2001
MeldIC.IOI'I de la ab§orcnon de la UNE-EN ISO 354 :2004 ) )
acustica en una camara Valor informativo
reverberante

3.4. SILLAS DE OFICINA

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
N UNE-EN 1335- UNE-EN 1335-

DISEITES 1:2001/AC:2003 1:2001/AC: 2003

Requisitos generales UNE-EN 1335-2:2009 UNE-EN 1335-2:2009

Ensayos mecanicos UNE-EN 1335-3:2009

3.5. SILLAS DE CONFIDENTE

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Resistencia, durabilidad y

sequridad UNE-EN 16139:2013 UNE-EN 16139:2013

i
i S MOBILIARIO DE OFICINA
tecna | Ia PG LR S G, Sl El producto ensayado cumple con los requisitos

(Flize Bzl establecidos en el Reglamento Técnico de la

Cer‘tlﬂ C aC|én R e (o) Marca de Calidad TECNALIA para Mobiliario de
o Oficina
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